
  

GTI MAX 

DESCRIPTION / BESCHRIJVING  

Épaisseur totale / Totale dikte EN ISO 24346 
 (EN 428) 

mm 6.00 

Epaisseur couche d’usure /  Dikte van de slijtlaag EN ISO 24340 
(EN 429) 

mm 2 

Poids/ Gewicht EN ISO 23997 
(EN 430) 

g/m² 9635 

Format / Afmetingen EN ISO 24342 
(EN 427) 

mm 
 635 x 635 Connect 

600 x 600 Cleantech (sans queue d’aronde 
/zonder zwaluwstaart) (1) 

CLASSIFICATION /  CLASSIFICATIE  

Norme/Spécification produit / Technische 
eigenschappen  

- - EN ISO 10582 
(EN 649) 

Classement européen / Europese classificatie  EN ISO 10874 
(EN 685) 

classe/ 
klasse 

34 - 43 

Classement Feu /  Brand classificatie  EN 13 501-1 
classe/ 
klasse 

Bfl-s1 

Potentiel de charge / Elektrische eigenschappen  EN 1815 kV < 2 

Glissance humide / Anti-slip   DIN 51 130 
classe/ 
klasse 

R10 

Pendulum test BS 7976 - 

HSE36 OK 
Béton emboss : 

Ermelino – Ora – Bora 
– Libeccio – Grecale – 
Scirocco - Tramontana 

NO 
Rice emboss : Red – 

Blue – Green – Yellow 
– Black – Light Grey – 
Dark Grey – Carbon – 

Magma -Saphir – 
Aluminium – Titanium -

Peler – Levente – 
Ponente -Maestrale 

PERFORMANCES  / TESTRESULTAAT  

Résistance à l’usure / Slijtvastheid  EN 660.2 mm3 <  2 

Groupe d’abrasion / Groep slijtvasheid  NF 189 - T 

Teneur en agent liant / Type Binder content /  ISO 10582 type I 

Stabilité dimensionnelle / Maatvastheid  EN ISO 23999 
(EN 434) 

% ≤ 0.15 

Poinçonnement statique rémanent / Indrukbelasting  EN ISO 24343-1 
(EN 433) mm ≤ 0.10 

Dureté shore / Hardeid shore EN ISO 868 HD > 55 

Ripage R2 / Shifting resistance 
CAHIER CSTB 

3562 
N/mm² > 30 

Essai de la chaise à roulettes / Rolweerstand 
bureaustoelen  (Type W) 

ISO 4918 
(EN 425) 

- OK 

Conductivité thermique / Thermische 
warmtegeleiding 

EN ISO 456 
(EN 12524) 

W/(m.K) 0.25 

Solidité lumière /  Lichtechtheid  EN 20 105 - B02 
degré / 
graad 

≥ 6 

Traitement de surface /  Oppervlaktebehandeling  - - PUR+ 

Résistance aux produits chimiques / Chemische 
bestendigheid  

EN ISO 26987 
(EN 423) 

- OK 

ENVIRONNEMENT/QUALITE DE L’AIR INTERIEUR / BINNENKLIMAAT 

TVOC après 28 jours /   TVOC (na 28 dagen)  ISO 16000-6 µg/ m3 <  100 

Certification / Certificering   Floorscore® 

MARQUAGE CE /  CE MARKERING 

 
 

EN 14041 

 
- 
 

     

 
- 
 

           

 
(1) Disponible sur demande / Beschikbaar op aanvraag 

Havikweg 17
6374 AZ Landgraaf (NL)

Industrieterrein Abdissenbosch
Parkstad 3381

(+31)045-5322277
info@bofloor.biz

www.pvctegelshop.nl
www.pvctegel.nl
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